PROJEKTY

UsbhAsp

Programator mikrokontrolerow
=

AVR

Opiséw programatoréw ISP

dla mikrokontroleréw AVR jest
w Internecie bez liku. Ale
takich, ktére sq wyposazone

w interfejs USB juz mniej,

a jesli, to najczesciej sq one
oparte o konwerter FT232.

W artykule opisano programator,
ktéry nie wymaga uzycia
konwertera USB. Programator
moze by¢ uzywany pod kontrolg
systemow operacyjnych Linux

I Windows, ze srodowiskami
programistycznymi AvrStudio,
BascomAVR, CodeVisionAVR

I innymi.

Rekomendacje: programator ma
interfejs USB, wiec doskonale
sprawdzi sie¢ po zmianie
komputera na nowszy, poniewaz
ZaQzwyczaj sq one wyposazone
tylko w ten rodzaj interfejsu.

Opisywany programator jest wzorowany
na projekcie opracowanym przez http://www.
fischl.de/usbasp/. W poréwnaniu z orygina-
lem dodano bufor 74LVC125, dzieki czemu
mozna programowac uklady zasilane napie-
ciem z zakresu 1,2...6,5 V.

Budowa programatora jest nieskompliko-
wana. Zawiera on mikrokontroler ATmega8
oraz kilka dodatkowych elementéw. Istotng za-
letg programatora jest, Ze ma on interfejs USB,
dzieki czemu mozna go bez problemu uzywaé
go na laptopie bez interfejséw LPT czy RS232C.
Dostepne jest oprogramowanie interfejsu uzyt-
kownika zar6wno dla Windows jak i Linux.

Transmisjg sygnatéw po USB zajmuje si¢
mikrokontroler, nie jest wymagany dodatko-
wy, stosunkowo drogi konwerter USB. Szyb-
koé¢ programowania oscyluje o okolicach
5 kB/s, w razie potrzeby mozna jg zmniej-
szy¢. Programator pobiera prad zasilajacy
mniejszy niz 100 mA, dzieki czemu moze
by¢ zasilany réwniez z wyjScia pasywnego
(bez dodatkowego zasilacza) HUB’a USB.
Plytka
przystosowana do obudowy typu Z-70.

drukowana programatora zostala
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Budowa i zasada dzialania:

Schemat ideowy programatora pokazano
na rysunku 1. Jego sercem jest mikrokontro-
ler U1 - ATmega8. Emuluje on programowo
interfejs USB, dzigki czemu nie jest potrzeb-
ny dodatkowy konwerter USB<->RS232
(np. FT232RL), co obniza cene gotowego
urzadzenia. Ze wzgledu na to, ze mikrokon-
troler jest zasilany napieciem 5 V z portu
USB, zastosowano diody Zenera D1 i D2 dla
obnizenia maksymalnego napigcia wystepu-
jacego na magistrali USB (brak diod spowo-
duje pojawianie sie¢ btedéw SYNC).

Napiecia zasilania jest filtrowane przez
C1, C2.

Diody LED sygnalizujq stan programatora:

— D3 (czerwona) przytaczenie do USB,
— D4 (zielona) operacje na programowa-

Nnym procesorze.

Uklad U2 powinien by¢ zasilany na-
pieciem zawierajgcym sig w przedziale
1,2...3,6 V, poniewaz w takim zakresie napig-
cia zasilania producent gwarantuje popraw-
ng prace ukladu. W ukladach produkowa-
nych przez NXP napiecie zasilajace do 6,5 V
nie spowoduje jego zniszczenia. Maksymal-
na warto$¢ napiecia zasilajacego zalezy od
producenta ukladu. Zaleca si¢ wiec prace
z programatorem przy zasilaniu programo-
wanego CPU napieciami 1,2...3,6 V. Aby pro-
gramowac¢ uklady zasilane napieciem 2...6 V
zaleca si¢ wymieni¢ uktad U2 na 74HC125.

Programator jest odseparowany od pro-
gramowanego procesora buforem U2 typu
74IVC125AD. Bufor jest zasilany z systemu

AVT-5325 w ofercie AVT:
AVT-5325A — plytka drukowana
AVT-5325B — ptytka drukowana + elementy

Podstawowe informacje:

*Zasilanie programatora z portu USB.

* Napiecie zasilajgce programowanego
mikrokontrolera: 1,2..6 V.

e Lista obstugiwanych mikrokontroleréw AVR:
ATmega6450, ATmega3250, ATmega645,
Atmega325, ATmega2561, ATmega2560,
ATmega1281, Atmega1280, Atmega640,
ATmega168, ATmega88, Atmega4s8,
ATmega8535, ATmega8515, ATmega8,
Atmegal161, ATmega32, ATmega6490,
ATmega649, ATmega3290P, ATmega3290,
ATmega329P, ATmega329, Atmegal69,
ATmegal163, ATmegal62, ATmega644P,
Atmegab44, ATmega324P, ATmegal64P,
Atmegal6, ATmegal128, ATmegab64,
ATmega103, ATtiny15, ATtiny13, ATtiny12,
Attiny11, Atting2313, ATtiny84, ATtiny44,
Attiny24, ATtiny85, ATtiny45, Attiny25,
ATtiny861, ATtiny461, Attiny261, ATtiny26.

*Wspotpraca ze Srodowiskami
programistycznymi AvrStudio, BascomAVR,
CodeVisionAVR itp.

*Praca pod kontrolg systematéw: Windows
(XP/Vista), Linux, MacOS X, FreeBSD.

Dodatkowe materiaty na CD/FTP:
ftp://ep.com.pl, user: 17692, pass: 4yv87ftn
*wzory ptytek PCB
e karty katalogowe i noty aplikacyjne
elementow oznaczonych w Wykazie
elementow kolorem czerwonym

Projekty pokrewne na CD/FTP:
(wymienione artykuty s3 w catosci dostepne na CD)
AVT-5279 Programator PIC (EP 2/2011)
AVT-5172 Uniwersalny programator
mikrokontroleréw AVR (EP 2/2009)
AVT-5153 Uniwersalny programator JTAG/ISP
(EP 10/2008)
AVT-5125 Programator USB AVR (STK500)
(EP 2/2008)
AVT-1462 Uniwersalny adapter dla
programatoréw AVR-ISP (EP 2/2008)
AVT-2855 Ulepszony programator STK200
(EdW 2/2008)
Programator AVRISP z interfejsem
USB (STK500) (EP 7/2007)

AVT-988
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