MINIPROJEKTY

LED PWR oraz wykrycie przez system urza-
dzenia i w nastgpstwie instalacja sterowni-
kéw uktadu FT232R. Wymagane sterowniki
mozna pobra¢ ze strony www.ftdichip.com.

DragonSafe — zabezpieczenie
programatora Dragon

Prawidlowe zainstalowanie sterownikéow
zaowocuje Ppojawieniem sig¢ w systemie do-
datkowego, wirtualnego portu COM. Poprzez

nowo utworzony port COM mozna komu-

Programator/debuger Dragon jest narzedziem o korzystnym stosunku
ceny do jakosci. Niestety, w wypadku jego uszkodzenia koszt
naprawy moze by¢ zblizony do ceny programatora. Aby zmniejszy¢
ryzyko awarii, warto zastosowacé¢ prezentowany modul DragonSafe.

Na projekt natknalem sig w Internecie
podczas poszukiwania programatora JTAG dla
procesoréw AVR. Schemat ideowy zmodyfiko-
wanego przeze mnie zabezpieczenia pokazano
na rysunku 1. Linie interfejséw SPI i WireDe-
bug sa podzbiorem linii JTAG, dostgpnych na
zlaczu JTAG programatora. Latwo to zweryfiko-
waé sprawdzajac polaczenie pomiedzy liniami
TDI(JTAG), a MOSI(ISP), albo TCK i SCK pro-
gramatora Dragon. Dzigki temu programator
Dragon z zabezpieczeniem DragonSafe Iaczy-
my jednym kablem (tasmg 10-przewodows).
Linie po zbuforowaniu sg rozdzielone na zla-
cza JP3 (JTAG), JP5 (DebugWire) oraz JP1 (ISP).
Dodatkowo, do oryginalnego projektu dodatem
tez zlacze JP4 (ISP) w standardzie KANDA.
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Rysunek 1. Schemat ideowy
zabezpieczenia programatora Dragon
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W roli bufora zastosowano uklad 74HCO08
(ewentualnie 74HC32). Linie wejSciowe i wyj-
Sciowe bufora sa zabezpieczone rezystorami
szeregowymi. Od strony wejscia sa to oporniki
o rezystancji 1 k€, od strony wyjscia 100 .
Dzigki temu podanie na wejscie napiecia w za-
kresie —20...4+25 V nie spowoduje uszkodzenia
bufora, poniewaz prad wejscia nie przekroczy
20 mA. Wyjscie jest zabezpieczone przed wy-
stagpieniem na nim napiecia (pochodzacego
z programowanego urzgdzenia) mieszczgcego
sig w zakresie -2 V...Vcc+2 V.

Napiecie zasilajagce bufor na plycie Dra-
gonSafe oraz na plycie programatora/debu-
gera Dragon jest zabezpieczone diodg Zenera
D1 oraz bezpiecznikiem polimerowym F1. Ze
wzgledu na to, ze linia reset, w trybie Debu-
gWire, jest dwukierunkowa, nie dato sie jej za-
bezpieczy¢ buforem. Zabezpieczenie stanowy
rezystor R11 oraz diody D2...D5. Dioda D2 za-
bezpiecza przed wystapieniem napiecia ujem-
nego, natomiast diody D3...D5 ograniczajg na-
piecie na linii reset do 15 V. Po przekroczeniu
napiecia —5..420 V na linii Reset (DebugWire)
uszkodzi sie rezystor R11. Mozna zastapic¢
go bezpiecznikiem polimerowym o pradzie
100 mA, wtedy to linia reset bedzie zabezpie-
czona od napigé w zakresie —50...+65 V.

Na plytce umieszczono 2 zlgcza JP1(ISP)
oraz JP5(DebugWire). Teoretycznie wystarczy-
fo by tylko JP1 poniewaz zawiera linie reset
pelniaca funkcje interfejsu DebugWire (DW),
jednak Moze by¢ przydatne w sytuacji gdy
linie SCK, MOSI, MISO sa wykorzystywane
w uruchamianym uktfadzie.

Uklad nie wymaga uruchamiania i dzia-
fa od razu po zmontowaniu i podiagczeniu do
Dragona. Pod uklad U1 zaleca sig zastosowanie
podstawki precyzyjnej, ktéra ulatwi naprawe
zabezpieczenia w sytuacji, gdyby uklad bufo-
ra ulegt uszkodzeniu. Plytka DragonSafe ma
wymiary, ktére pozwalajg na umieszczenie jej
w obudowie Z70.

Stawomir Skrzynski, EP

nikowaé¢ sie z mikrokontrolerem uzywajac
dowolnej aplikacji obslugujgcej transmisje
danych poprzez port szeregowy.
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AVT-1665 w ofercie AVT:
AVT-1665A — plytka drukowana
AVT-1665B - plytka drukowana + elementy
AVT-1665C — zmontowany uktad

Dodatkowe materiaty na CD/FTP:
ftp://ep.com.pl, user: 18453, pass: 5eyp1854
* wzory ptytek PCB
* karty katalogowe i noty aplikacyjne
elementéw oznaczonych w Wykazie
elementéw kolorem czerwonym

Wykaz elementéow:
R1, R8...R10: 100 Q
R3: 100 kQ
R2, R5...R7: 1 kQ
R11: 56 Q (0,5 W)
C1: 100 nF
U1: 74HC08/32 (DIP-14)
D3...D5: 1N4733
D2: 1N5818
D1: dioda Zenera 6,2 V/1.3W
F1: Bezpiecznik polimerowy 100 mA
JP1: ISP Atmel (gniazdo ZL231-6PG, 6 pin,
proste lub listwa goldpin 2x3)
JP5: DW (gniazdo ZL231-6PG, 6 pin, proste
lub listwa goldpin 2x3)
JP2: Dragon (gniazdo ZL231-10PG, 10 pin,
proste)
JP4: ISP KANDA (gniazdo ZL231-10PG, 10 pin,
proste)
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Rysunek 2. Schemat montazowy zabez-
pieczenia programatora Dragon. Uwaga!
Gniazda JP1 i JP5 (6 pin) mozna uzyskacd,
tak jak w prototypie, przez usuniecie
skrajnych szpilek ztacza 10 pin.
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Na CD: karty katalogowe i noty aplikacyjne elementéw
oznaczonych w wykazie elementéw kolorem czerwonym
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