MINIPROJEKTY

Izolator galwaniczny 1°C

(10 Mb/s)

Czasem zachodzi potrzeba gal-
wanicznego odizolowania inter-
fejsu I°C od urzqdzenia. Opisane
rozwiqzanie pozwala na transfer
z predkosciq dochodzqcq 6 Mb/s
a dzieki rozdzieleniu linii nadaw-

czej i odbiorczej oraz zastosowaniu
konwerteréw RS422 mozna w prosty

sposéb zwiekszy¢ zasieg nawet
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Rysunek 1. Schemat ideowy izolatora galwanicznego I°C
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MINIPROJEKTY

DODATKOWE MATERIALY NA FTP:

W ofercie AVT*
AVT-1954

Wykaz elementow:

R1, R3, R5, R6, R9...R11, R13, R15...R18: 4,7 kQ)
(SMD 1206)

R4: nie montowac

R2, R7, R8, R12, R14: 470 Q (SMD 1206)

(1, €3, C5...C8: 100 nF (SMD 1206)

C4: nie montowac

C2: 100 wF (elektrolit.)

D1, D2: SM4007 (DO21)

U1: SPX1117-3.3 (SOT-223)

U2, U4, U5: 6N137 (DIP8)

U6..U8: EPM3032ATC44-10N (TQFP44)

U3: 741506 (SO-14)

G1: IM801C-32-AH-25.00

J2:1DC10

JP1: goldpin + zworka
J1: SIPS

JP2: goldpin 2x2

Projekty pokrewne na FTP:
(wymienione artykuty s3 w catosci dostepne na FTP)

AVT-1671 Konwerter USB/RS232
z separacja galwaniczna
(EP 4/2012)

AVT-1551 Interfejs RS232 z separacja
galwaniczng (EP 11/2009)

AVT-1542 Konwerter USB z separacja
galwaniczna 1/0
(EP 9/2009)

AVT-1439 Sprzetowy konwerter
RS232-12C (EP 8/2006)

* Uwaga! zestawy do montazu.

Wymagana umiejetnos¢ lutowania!
Podstawowa wersja zestawu jest wersja [B] nazywana potocznie KiTem (z ang.
zestaw). Zestaw w wersji [B] zawiera elementy elektroniczne (w tym [UK] - je-
$li wystepuje w projekcie), ktore nalezy samodzielnie wlutowac w dotaczona
ptytke drukowang (PCB). Wykaz elementow znajduje sie w dokumentacji,
ktéra jest podlinkowana w opisie kitu.
Majac na uwadze rézne potrzeby naszych klientow, oferujemy dodatkowe
wersje:
= wersja [€] zmontowany, uruchomiony i przetestowany zestaw [B] (elementy
wlutowane w ptytke PCB)
= wersja [A] ptytka drukowana bez elementow i dokumentacja
Kity w ktorych wystepuje uktad scalony wymagajacy zaprogramowania,
posiadaja nastepujace dodatkowe wersje:
= wersja [A#] ptytka drukowana [A] + zaprogramowany uktad [UK]
i dokumentacja
= wersja [UK] zaprogramowany uktad
Nie kazdy zestaw AVT wystepuje we wszystkich wersjach! Kazda wersja ma
zatgczony ten sam plik pdfl Podczas sktadania zaméwienia upewnij sie, ktéra
wersje zamawiasz! http://sklep.avt.pl

Zanim omoéwie budowe interfejsu, warto
zastanowic sie, jak odizolowaé¢ dwukierun-
kowy interfejs I?C. W interfejsie sprzetowym
problemem jest zmiana kierunku transmis;ji.
Zmiana nastepuje tak w obrebie transmito-
wanego bajtu (bit ACK), jak i catych bajtéw
(zapis/odczyt). Na mys$l przychodzi zastoso-
wanie mikrokontrolera z dwoma interfejsami
I?C. Niestety, dane moglyby by¢ przesyltane
po skompletowaniu calej ramki lub bajtu,
ale ze wzgledu na transmisjg synchroniczng
ibit ACK nalezatoby to robi¢ niejako on-line,
bit po bicie.

W konsekwencji wybér padi na ukiad pro-
gramowalny EPM3032ALC44-10. Jest on tani
(okoto 10 z1), szybki, zawiera 600 funktoréw
logicznych i jest programowany przez inter-
fejs JTAG. Zasilanie to co prawda z 3,3 V, ale
na wejsciach akceptuje napiecie 5 V. Schemat
ideowy aplikacji uktadu w roli separatora
galwanicznego I°C pokazano na rysunku 1.

Stabilizator U1 zasila uklad US6. Jesli ma-
gistrala jest zasilana z 3,3 V nie jest on po-
trzebny. Linie SDA i SCL z ukladu master
wchodzg bezposrednio na uktad U6. Po roz-
dzieleniu nadawania i odbioru sygnaty tra-
fiajg na transoptory. W strefie odizolowane;j
galwanicznie znajdujg sie rezystory podcia-
gajace linie SDA i SCL (R13, R16). Pierwotnie
od strony mastera nie bylo rezystoréw pod-
ciagajacych. Okazalo sie jednak, ze ptytka
ArduinoMeag2560 ma rezystory podcig-
gajace IIC o wartosci 10 k() a wedlug spe-
cyfikacji NXP (Philipsa) maksymalna ich
rezystancja do 5 k(). Spowodowalo to pro-
blemy przy szybkich transmisjach i to na nie-
zbyt duze odleglosci, rzedu 10 cm. Dlatego
na plytce dodano rezystory 4,7 kQ) od strony
mastera, ktére to mozna wlgczyé jumperami
na JP2.

ZAWARTOSC MAGAZYNU ESTRADA | STUDIO DZIELI
SIE NA CZTERY CZESCI: TESTY NAJNOWSZEGO
SPRZETU, TUTORIALE TECHNOLOGICZNE, ROZMOWY
| PREZENTACJE MUZYCZNE. MIESIECZNIK WYDAWANY
JEST RAZEM Z NOSNIKIEM CYFROWYM, KTOREGO
ZAWARTOSC JEST UZUPEENIENIEM PUBLIKOWANYCH
ARTYKUtOW. TESTOWANYM PRODUKTOM

TOWARZYSZY PREZENTACJA AUDIO, A TAKZE PELNA
DOKUMENTACJA, FILMY | SOFTWARE.
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Rysunek 2. Schemat montazowy izolatora
galwanicznego I’C

Sygnaly SDA i SCL z slave po przejsciu
przez bufory z otwartym kolektorem sterujg
transoptorami. Transoptor U5 moze sluzy¢
do przestania sygnalu przerwania. Funkcjeg
bufora U3 moze petni¢ uklad 74LS06 lub
74LS07. Funkcje rozdzielenia sygnatéw oraz
ich szybkiej transmisji zrealizowano za po-
mocg uktadu CPLD. Na maksymalna pred-
ko$¢ transmisji ma wplyw kilka czynnikéw,
a wéréd nich:

* Czestotliwosé generatora i szybkosé

uktadu CPLD.

* Szybko$§¢ transoptoréw.

* Pojemnoéc¢ kabli potgczeniowych.
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