PROJEKTY

Ostroznie! Jesli urzadzenie bedzie zasilane z 230 V nie nalezy uzywa¢ USB. Ponadto
gniazdo nie powinno by¢ zamontowane aby nie dotkna¢ go, bo moze na nim pojawi¢
si¢ potencjat sieci. Nawet jesli urzadzenie bedzie wtaczone tak, ze do masy bedzie
dotaczony przewdd N, to réznica potencjatow pomiedzy urzadzeniem a komputerem

moze zaktoci¢ komunikacje, a nawet uszkodzi¢ port USB w komputerze i/lub urzadzeniu.
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Na lamach czasopism wydawanych przez AVT pojawily sie juz opisy roz-
nych licznikéw czasu pracy. Przewaznie uzywaly one pamieci EERPOM,
ktéra ma ograniczongq liczbe zapiséw. Zmuszalo to konstruktora do obejscia
tego problemu przez stosowanie réznych trickéw, takich jak zapisywanie
danych w EEPROM w czasie zaniku napiecia zasilajqcego. Wady tej pozba-
wiony jest licznik opisany w artykule, ktory wyposazono w pamie¢ FRAM.
Ponadto, licznik moze zliczac¢ 8 réznych czaséw/zdarzeri. Wbudowany RTC
daje mozliwosc rejestrowania logéw z czasem wlqczenia/wylqczenia urzq-
dzenia i zdarzen takich jak rozpoczecie/zakoriczenia zliczania.

Rekomendacje: licznik przyda sie do kontroli czasu pracy maszyn, plano-

wania remontéw urzqdzen itp.

Licznik mozna zamontowac¢ w urzadzeniu,
ktdrego czas pracy ma by¢ liczony. Dodat-
kowe liczniki (mozna zwiekszy¢ ich liczbe)
moga liczy¢ czas pracy poszczegélnych ele-
mentéw, np silniké6w podajnika itp. Po mo-
dyfikacji oprogramowania mozna zliczac
zdarzenia, np zadziatania silownikéw,
przekaznikéw.

Prototypowy licznik zliczatl przyblizony
czas pracy nad projektem. Zasilanie stotu
warsztatowego wlaczalo licznik. Dodatkowe
wejscia sterujace aktywowane byty po wia-
czeniu zasilania uruchamianego urzadze-
nie. Liczniki obstugiwane z klawiatury

pozwalaly recznie decydowac o czasie re-
alizacji poszczegdlnych etapéw pracy.

Budowa i zasada dziatania:

Schemat ideowy licznika czasu pracy poka-
zano na rysunku 1. Uklady licznika sg za-
silane z zasilacza bez transformatorowego,
ktérego gléownym elementem jest kondensator
C1 (470 nF/400 V). Rezystory R1iR2 roztado-
wujg kondensator po wylgczeniu zasilania,
R3 i R4 ograniczajg udar pradowy po wia-
czeniu zasilania, kiedy C2 jest roztadowany.
Dioda Zenera D1 ogranicza maksymalne na-
piecie na wejsciu stabilizatora MC34063ACD.
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Licznik motogodzin
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Dodatkowe materiaty do pobrania
ze strony www.media.avt.pl

ofercie AVT* AVT-5646

* 8 licznikéw, w tym jeden bez
mozliwo$ci resetu. Maksymalne wskazanie
4 294 967 296 sekund = okolo 136 lat.
Mozliwo$¢ zliczania zdarzen.
Monochromatyczny wyswietlacz OLED
128x64 pikseli.

Mozliwo$¢ przypisania dowolnej etykiety
do licznika.

Zasilanie 230 V AC lub 7..40 V DC

5..28 V AC, opcjonalnie USB.

Pob6r pradu: 5 V/20 mA; 12 V/12 mA;

24 V/10 mA; 230 V/0,8 W.

2 przyciski (wybér licznika, start/
stop/kasowanie licznika).

Start/stop i zerowanie dwéch licznikéw
z wejs$¢ izolowanych galwanicznie.
Komunikacja: USB, optoizolowany USART.
Otwarty protokéi komunikacyjny
umozliwia odczyt licznikéw, start/
stop/zerowanie, licznikéw, zmiane
komentarza.

Rozdzielczo$¢ 1 sekunda.

« Dane przechowywane w pamieci FRAM.

* Obudowa na szyne DIN.
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Projekty pokrewne na www.media.avt.pl:
AVT-5622 Zegar odliczajacy (EP 3/2018)
AVT-3188 Licznik zdarzen (Edw 10/2017)
AVT-5521 Miniaturowy licznik czasu pracy
(EP 12/2015)
AVT-5475 Licznik czasu pracy (EP 11/2014)
AVT-1824  Programowany licznik zdarzeri
(EP 8/2014)
AVT-1810 Licznik uniwersalny (EP 8/2014)
AVT-5428 Zegar odliczajacy (EP 12/2013)
AVT-1750 Licznik impulséw (EP 8/2013)
AVT-5377 Megastoper - wielofunkcyjny licznik,
nie tylko czasu (EP 12/2012)
AVT-465 Zegar millenijny (EP 9/1998)

* Uwaga! Elektroniczne zestawy do samodzielnego montazu.

Wymagana umiejetno$¢ lutowania!

Podstawowa wersja zestawu jest wersja [B] nazywana potocznie

KITem (z ang. zestaw). Zestaw w wersji [B] zawiera elementy

elektroniczne (w tym [UK] - je$li wystepuje w projekcie),

Kktére nalezy samodzielnie wlutowaé w dolaczona plytke

drukowana (PCB). Wykaz element6w znajduje sie w dokumentacji,

ktoéra jest podlinkowana w opisie kitu.

Majac na uwadze rézne potrzeby naszych klientéw, oferujemy

dodatkowe wersje:

= wersja [C] zmontowany, uruchomiony i przetestowany zestaw
[B] (elementy wlutowane w piytke PCB)

= wersja [A] plytka drukowana bez elementéw i dokumentacja

Kity w ktérych wystepuje uktad scalony wymagajacy

zaprogramowania, posiadaja nastepujace dodatkowe wersje:

= wersja [A+] piytka drukowana [A] + zaprogramowany uklad
[UK] i dokumentacja

= wersja [UK] zaprogramowany ukiad

Nie kazdy zestaw AVT wystepuje we wszystkich wersjach! Kazda

wersja ma zataczony ten sam plik pdf! Podczas skiadania

zaméwienia upewnij sie, ktora wersje zamawiasz!

http://sklep.avt.pl. W przypadku braku dostepnosci

na http://sklep.avt.pl, osoby zainteresowane zakupem piytek

drukowanych (PCB), prosimy o kontakt via email: kity@avt.pl.
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Specjalistyczne szkolenia :
dla elektronikéwji.automatykow*
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