PROJEKTY

Ostroznie! Regulator mocy jest galwanicznie potaczony z siecia
230 V AC. Podczas uruchamiana i uzytkowania nalezy zachowa¢
szczegolng ostroznos¢. Dodatkowo, przy uruchamiania zalecane
jest uzycie transformatora separujacego.

Mikroprocesorowy

regulator mocy
z oscyloskopem

Niegdys regulatory mocy byly oparte gléwnie na tyrystorach wiqczonych

w mostku prostowniczym. Tyrystor byt wyzwalany ukliadem ztozonym

z dwdch tranzystoréw pracujqcymi jak diak. W nowszych uzywano triakéw
1 diakéw. Nastgpnym krokiem bylo uzycie ukladéw scalonych, na przyktad
U208B. Wspdéiczesnie ten ukiad zostal wyparty z uzycia przez bardziej
uniwersalne mikrokontrolery. Opisywany projekt regulatora nie jest nie-
skomplikowanym uktadem z potencjometrem — poza sterowaniem mocq
pokazuje oscylogram przebiegu napiecia i prqdu, mierzy napiecie i nateze-
nie prqdu sredniego, szczytowego, TrueRMS, a takze przesuniecie fazowe.
Po modyfikacji oprogramowania mozna obliczy¢ moc biernq, czynnq oraz
chwilowe, szczytowe i calkowile zuzycie energii.

Rekomendacje: urzqdzenie jest przeznaczone do regulowania mocy silni-
kow, grzatek i innych odbiornikéw zasilanych z sieci energetycznej.

beztransformatorowy, ktérego gléwnymi
elementami sg kondensator C1 i uklad U2,
zasila mikrokontroler STM32F103C8T6.

Schemat ideowy proponowanego rozwigza-
niaregulatora mocy pokazano na rysunku 1.
Jest on zasilany z sieci 230 V AC. Zasilacz
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Dodatkowe materiaty do pobrania
ze strony www.media.avt.pl

ofercie AVT* AVT-5643

* Regulacja mocy pradu dostarczanego
do obcigzenia 230 V AC.

* Interfejs uzytkownika na bazie
wyswietlacza graficznego i impulsatora
z przyciskiem.

* WySwietlanie parametréw napiecia,
pradu, przesuniecia fazowego itp.

» Graficzne obrazowanie parametroéw.

» Mikrokontroler sterujacy - STM32,
element wykonawczy - triak.

» Plytka przystosowana do obudowy KM-35.

Projekty pokrewne na www.media.avt.pl:

AVT-5621  Sterownik réznicowy kolektora
stonecznego (EP 3/2018)

AVT-5618  Sterownik bojlera do instalacji PV
(EP 2/2018)

AVT-5620  Wielozadaniowy termostat (EP 1/2018)

AVT-5589  4-kanalowy termostat z alarmem
(EP 6/2017)

AVT-1878 Prosty termostat cyfrowy (EP 8/2015)

* Uwaga! Elektroniczne zestawy do samodzielnego montazu.

wymagana umiejetnos¢ lutowanial

Podstawowa wersja zestawu jest wersja [B] nazywana potocznie

KIT-em (z ang. zestaw). Zestaw w wersji [B] zawiera elementy

elektroniczne (w tym [UK] - jesli wystepuje w projekcie),

ktore nalezy samodzielnie wlutowa¢ w dolaczona piytke

drukowana (PCB). Wykaz element6w znajduje sie w dokumentacji,

ktora jest podlinkowana w opisie kitu.

Majac na uwadze rézne potrzeby naszych klientéw, oferujemy

dodatkowe wersje:

= wersja [C] - zmontowany, uruchomiony i przetestowany zestaw
[B] (elementy wlutowane w piytke PCB)

= wersja [A] - piytka drukowana bez elementéw i dokumentacji

Kity w ktérych wystepuje ukad scalony wymagajacy

zaprogramowania, maja nastepujace dodatkowe wersje:

= wersja [A+] - plytka drukowana [A] + zaprogramowany uklad
[UK] i dokumentacja

= wersja [UK] - zaprogramowany ukad

Nie kazdy zestaw AVT wystepuje we wszystkich wersjach! Kazda

wersja ma zataczony ten sam plik pdf! Podczas skiadania

zaméwienia upewnij sie, ktora wersje zamawiasz!

http://sklep.avt.pl. W przypadku braku dostepnosci

na http://sklep.avt.pl, osoby zainteresowane zakupem piytek

drukowanych (PCB) prosimy o kontakt via e-mail: kity@avt.pl.
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