eWydanie dla:

PROJEKTY

Sterownik

oswietlenia schodow

Automatycznie zalqczane oswietlenie schodéw moze zwiekszy¢ bezpieczen-
stwo poruszania sie po budynku oraz uatrakcyjnic jego wyglad, co moze
korzystnie wplynqc¢ na wizerunek firmy. W Internecie mozna znalez¢
przerdzne sterowniki, czesto wykorzystujqce Arduino. Najczesciej sq to nie-
skomplikowane urzqdzenia sterujqce niewielkq liczbq stopni schodéw,

a oswietlenie jest monochromatyczne. W artykule opisano sterownik,

ktéry moze obstuzyc wielokrotnosé 16 stopni w przypadku diod RGB lub

12 RGBW.

Rekomendacje: sterownik moze uatrakcyjnic wnetrze domu, moze tez stac
sie bazq do realizacji wlasnych pomysiéw.

Sterownik za pomocg PWM za pomocg dri-
veréw mocy steruje listwami RGB lub RGBW
w spos6b multipleksowy. Zalaczenie o§wiet-
lenia nastepuje po wykryciu ruchu lub prze-
cieciu bariery $wietlnej na jednym z koncéw
schodéw. Ponadto mozliwe jest wlaczenie
o$wietlenie na stale lub na okreslony czas.
W kazdej chwili czas §wiecenia mozna
skréci¢ lub przerwac¢ wyswietlang anima-
cje. W stanie spoczynkowym cate schody
moga by¢ lekko podswietlone lub moze by¢
podséwietlony ich poczatek i koniec. Mozna
tez catkowicie wytgczy¢ podswietlenie. Ko-
munikacja z uzytkownikiem odbywa sig
za pomoca 6-przyciskowej klawiatury oraz
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wys$wietlacza OLED 0,96” o rozdzielczo$ci
12864 piksele lub USB i programu termi-
nalu. Istnieje mozliwo$¢ polaczenia przez
Wi-Fi lub Bluetooth. Liczbe obstugiwanych
stopni schodéw mozna zwiekszy¢, laczac
ze sobg kilka sterownikéw. W tym celu prze-
widziano interfejs RS485, opcjonalnie Blue-
tooth lub Wi-Fi.

Budowa i zasada dziatania

Schemat ideowy sterownika os$wietlenia
schodéw umieszczono na rysunku 1. Jego
sercem jest mikrokontroler STM32F103RET6.
Aktualnie oprogramowanie zajmuje okolo
50 kB pamigci Flash i ponad 11 kB RAM

Dodatkowe materiaty do pobrania
ze strony www.media.avt.pl

ofercie AVT* AVT-----

* Mikrokontroler STM32F103RET6.

* Sterowanie za pomocag podczerwieni.

* Programowalne sekwencje zalaczenia.

* Nastawy zapamietywane w pamigci Flash
mikrokontrolera.

* Wyzwalanie za pomoca barier
podczerwieni lub innych czujnikéw.

* Zasilanie 12 V DC, wydajno$¢ zrédia
zalezna od rodzaju diod LED.

* Zasilanie wielokrotnosci 16 paskéw RGB
lub 12 RGBW.

* Interfejs uzytkownika ztozony
z 6-przyciskowej klawiatury oraz
wysSwietlacza OLED.

* Opcjonalne interfejsy Bluetooth, Wi-Fi,
RS485.

Projekty pokrewne na www.media.avt.pl:
Projekt 237 Wytacznik tasmy LED - bariera
podczerwieni (EP 12/2018)

AVT-1996 Bedlight - sterownik o$wietlenia
nocnego z czujka ruchu (EP 8/2018)
AVT-1975 Powolny rozjasniacz do tasm LED 12 V

(EP 7/2017)

* Uwaga! Elektroniczne zestawy do samodzielnego montazu.

Wymagana umiejetno$¢ lutowania!

Podstawowa wersja zestawu jest wersja [B] nazywana potocznie

KIT-em (z ang. zestaw). Zestaw w wersji [B] zawiera elementy

elektroniczne (w tym [UK] - jesli wystepuje w projekcie),

ktére nalezy samodzielnie wlutowa¢ w doiaczona piytke

drukowang (PCB). Wykaz elementéw znajduje sie w dokumentacji,

ktéra jest podlinkowana w opisie kitu.

Majac na uwadze rézne potrzeby naszych klientéw, oferujemy

dodatkowe wersje:

= wersja [C] - zmontowany, uruchomiony i przetestowany zestaw
[B] (elementy wlutowane w piytke PCB)

= wersja [A] - piytka drukowana bez elementéw i dokumentacji

Kity w ktérych wystepuje uktad scalony wymagajacy

zaprogramowania, maja nastepujace dodatkowe wersje:

= wersja [A+] - plytka drukowana [A] + zaprogramowany uktad
[UK] i dokumentacja

= wersja [UK] - zaprogramowany ukiad

Nie kazdy zestaw AVT wystepuje we wszystkich wersjach! Kazda

wersja ma zataczony ten sam plik pdf! Podczas skiadania

zaméwienia upewnij sie, ktéra wersje zamawiasz!

http://sklep.avt.pl. W przypadku braku dostepnosci

na http://sklep.avt.pl, osoby zainteresowane zakupem plytek

drukowanych (PCB) prosimy o kontakt via e-mail: kity@avt.pl.
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Wydanie elekironiczne przeznaczone wylacznie do uzytku wiasnego bez prawa do rozpowszechniania.
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