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PROJEKTY CZYTELNIKOW

Dziat ,Projekty Czytelnikdw” zawiera opisy projektéw nadestanych do redakcji EP przez Czytelnikéw.
Redakcja nie bierze odpowiedzialnosci za prawidtowe dziatanie opisywanych uktaddw, gdyz nie
testujemy ich laboratoryjnie, chociaz sprawdzamy poprawnos$¢ konstrukgji.

Prosimy o nadsytanie wtasnych projektéw z modelami (do zwrotu). Do artykutu nalezy dotaczyc
podpisane o$wiadczenie, ze artykut jest wtasnym opracowaniem autora i nie byt dotychczas nigdzie
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publikowany. Honorarium za publikacje w tym dziale wynosi 250,- zt (brutto) za 1 strone w EP.
Przysytanych tekstéw nie zwracamy. Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania skrétéw.

Pirometr teczowy

Urzqdzenie mierzy temperature

w sposéb bezkontaktowy — przy
pomocy pirometru, czujnika
analizujqcego promieniowanie
podczerwone. Dodatkowo moze
odczytywac temperature z popular-
nych czujnikéw DS18B20. Wynik
jest prezentowany na trzycyfrowym
wyswietlaczu 7-segmentowym oraz
w postaci linijki LED, ktdra ilosciq
zaswieconych diod oraz barwq
odzwierciedla wskazanie. Jednak
to nie wszystkie mozliwosci prezen-
towanego ukladu....

Parametry urzadzenia:

* bezkontaktowy pomiar temperatury
w zakresie -70..380°C,

* pomiar temperatury czujnikami DS18B20,
w zakresie -50..125°C,

* prezentacja wartoéci temperatury
na trzy-cyfrowym wyswietlaczu LED,

* prezentacja wyniku w postaci
wielobarwnej linijki LED,

* regulacja jasnosci $wiecenia diod LED,

* zmiana aktywnego czujnika przy pomocy
przycisku,

» zasilanie z USB lub zasilacza 7..15 V.

* obstuga pilotem na podczerwien,

« komunikacja poprzez Wi-Fi,

e zapis pomiaréw na pendrive,

* odczyt danych z termometréw zdalnych.

Projekt okrewne na www.media.avt.pl:

AVT-5635  Bezprzewodowy, energooszczedny system
pomiaru temperatury (EP 8-9/2018)

AVT-5623 4-kanatowy termometr z interfejsem
Wi-Fi (EP 4/2018)

AVT-5566 THPStation - rozbudowany termometr
z Wi-Fi (EP 1/2017)

AVT-5518 Termometr bezprzewodowy (EP 11/2015)

AVT-1790 Termometr XXL (EP 2/2014)

AVT-1734 Termometr do wedzarni (EP 4/2013)

AVT-5330 Termometr PC (EP 2/2012)

AVT-1582 Domowy termometr RGB (EP 8/2010)

AVT-5117 Termometr USB (EP 11/2007)

AVT-5041 Termometr MIN-MAX (EP 11/2001)

* Uwaga! Elektroniczne zestawy do samodzielnego montazu.

Wymagana umiejetnos$é lutowania!

Podstawowg wersjg zestawu jest wersja [B] nazywana potocznie

KIT-em (z ang. zestaw). Zestaw w wersji [B] zawiera elementy

elektroniczne (w tym [UK] - jesli wystepuje w projekcie),

ktoére nalezy samodzielnie wlutowa¢ w doiaczong piytke

drukowang (PCB). Wykaz elementéw znajduje sie w dokumentacji,

ktéra jest podlinkowana w opisie kitu.

Majac na uwadze rézne potrzeby naszych klientéw, oferujemy

dodatkowe wersje:

= wersja [C] - zmontowany, uruchomiony i przetestowany zestaw
[B] (elementy wlutowane w ptytke PCB)

= wersja [A] - plytka drukowana bez elementéw i dokumentacji

Kity w ktérych wystepuje uktad scalony wymagajacy

zaprogramowania, maja nastepujace dodatkowe wersje:

= wersja [A+] - plytka drukowana [A] + zaprogramowany uklad
[UK] i dokumentacja

= wersja [UK] - zaprogramowany uklad

Nie kazdy zestaw AVT wystepuje we wszystkich wersjach! Kazda

wersja ma zataczony ten sam plik pdf! Podczas skiadania

zaméwienia upewnij sie, ktérg wersje zamawiasz!

http://sklep.avt.pl. W przypadku braku dostepnosci

na http://sklep.avt.pl, osoby zainteresowane zakupem piytek

drukowanych (PCB) prosimy o kontakt via e-mail: kity@avt.pl.
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RPHLRMIG (T13)

Zasada dziatania pirometru
Zastosowany czujnik to MLX90614. Wyste-
puje w kilku wersjach, dla ktérych wspél-
nym parametrem jest zakres mierzonych
temperatur obiektu. Zawiera si¢ w przedziale
0d -70°C do +380°C. Ponadto, wersje r6znig
sig napieciem zasilania (3 V, 5 V), zakresem
temperatur pracy czujnika (-40°C...+85°C
lub —40°C...4+125°C) oraz katem pola widze-
nia FOV (90°, 35°, 12°, 10° lub 5°). Parametr
FOV (Field Of View) definiuje z jakiej maksy-
malnej odleglosci L mozemy zmierzy¢ tem-
perature obiektu o okreslonym rozmiarze,
ilustruje to rysunek 1.

Czujnik przetwarza $rednig wartos$¢ od-
bieranego promieniowania podczerwonego
obiektu, wyznaczong przez okrag o Sred-
nicy S. Wazne jest, aby okrag znajdowat
sig wewnatrz obiektu, ktérego temperature
chcemy mierzy¢. Jesli pirometr widzi takze
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inne obiekty, np. tfo to wynik pomiaru be-
dzie $rednig temperatur obiektu i tia. Pra-
widlowy i nieprawidlowy sposéb pomiaru
ilustrujg rysunki 2 i 3.

Im mniejszy jest ten kat, tym dalej moze
znajdowac sie czujnik od badanego obiektu.
Dla katéw mniejszych niz 45° wyste-
puja zaleznosci:

S=tg(FOV)-L
L=S/tg(FOV)

Zal6zmy, ze chcemy zmierzy¢ temperature
obiektu oddalonego od czujnika o 1 metr. Pa-
rametr FOV czujnika wynosi 10°.

S=tg(FOV)-L{cm)=0,1763269807-100c=17,
6cm

Zatem $rednica obiektu nie moze by¢
mniejsza od 17,6 cm.

Rozwazmy inng sytuacje, obliczmy z ja-
kiej maksymalnej odleglosci mozemy zba-
dac temperature obiektu o rozmiarze 10 cm.
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Wydanie elekironicane przeznaczone wylacznie do uzytku wiasnego bez prawa do rozpowszechniania.
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Wydanie elekironiczne przeznaczone wylacznie do uzytku wiasnego bez prawa do rozpowszechniania.
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